LABORATOIRE MATERIAUX CONSTRUCTION

RAPPORT D'ESSAIS N° 2057685/1D

DEMANDEURS DES ESSAIS : Aegir Cork Group sas
234 Avenue de la Gare
40310 Gabarret
Date de la demande . 24/07/2009
Référence . Contrat 003133/090709-0092-Révision 1

ESSAIS REALISES :

Sur revétement de fagades SUBERSPRAY (Projection en 3 passes : épaisseur 3a4d4dmm)

ECHANTILLONS :
Regus e 11/09/2009

Enregistrés sous le n°: LMC 09-112

NATURE DES ESSAIS ©

Essais d’adhérence sur support en fibres ciment (NF EN 1542)

DATE DES ESSAIS

Période du 11 septembre au 29 décembre 2009
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Sauf demande particuliére, les échantillons ayant subi des essais non destructifs sont conservés pendant un mois
a partir de la date d'émission du rapport d'essai.
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1 — ECHANTILLONS REGUS
o 1 plaque en fibres ciment (épaisseur 6 mm) revétue d’un systéme de revétement par liége projeté
en 3 passes (eépaisseur 3 a 4 mm) référencé SUBERSPRAY (Lot 0206091 du 2/06/09) ;
> Application : pistolet avec buses de 6 a 8 mm — Pression de lair 3 a 4 bars (Renseignements
fournis par le demandeur)
2 ~ SUPPORTS D’ESSAIS

- Plaque en fibres ciment épaisseur 6 mm (Masse surfacique : 8,6 kg/m?)

> Masse moyenne de revétement appliqué : 2,4 kg/m2.

3 — DETERMINATION DU COMPORTEMENT DU REVETEMENT AU RAYONNEMENT UV ET A L'HUMIDITE
Document de référence : norme NF EN 1062-11
Conditionnement avant essais :
Apres application, les tranches de I'éprouvette sont étanchées par deux couches de peinture
époxydique puis un conditionnement de 28 jours & I'abri de la poussiére & (23 + 2)°C et (50 + 5)%
d'’humidité relative précéde les essais.

Modalités d'essais : selon le paragraphe 4.2 de la norme NF EN 1062-11

Le revétement, appliqué sur mortier est soumis & 1000 heures d’exposition alternant :
* 4 heures d'exposition aux UV a (60 £ 3)°C, température sur panneau noir
* 4 heures d’humidité a (50 + 3)°C, température sur panneau noir

A la fin des cycles, I'éprouvette est examinée, conservée au moins 24 heures a I'ambiance (23 + 2)°C et
(50 £ 5)% d’humidité relative, puis soumise a des essais complémentaires.

Résultats :
A la fin de I'exposition, le revétement ne présente ni cloquage, ni décollement.
On note une décoloration (blanchiment) de la teinte.
4 — DETERMINATION DU COMPORTEMENT DU REVETEMENT AUX CYCLES THERMIQUES
Document de référence : norme EN 13687-3 : 2002
Modalités d'essais : selon le paragraphe 7.1 de la norme EN 13687-3 2002
Le revétement, aprés exposition aux UV et a 'humidité, est soumis a 20 cycles thermiques de 24 heures
aiternant-. 2 heures d'immersion, face revétue vers le bas, dans de I'eau maintenue a (21 + 2)°C.
4 heures en enceinte froide régulée a (-15 £ 2)°C

2 heures d'immersion, face revétue vers le bas, dans de I'eau maintenue a (21 £ 2)°C
16 heures en étuve ventilée régulée a (60 + 2)°C
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Durant les interruptions de cycle thermique, I'éprouvette est conservée a l'ambiance (23 + 2)°C
et (50 + 5)% d’humidité relative.

Résultats
A la fin des 20 cycles thermiques le revétement ne présente ni cloquage, ni décollement.
La décoloration de la teinte ne s'est pas accentuée.
7 — ESSAIS D'ADHERENCE PAR TRACTION PERPENDICULAIRE
Document de référence : norme NF EN 1542 (juillet 1999)

Apres application, une éprouvette témoin est conditionnée 28 jours a I'abri de la poussiére a (23 £ 2)°C
et (50 + 5)% d’humidité relative.
Modalités d'essais :

e  Support : plague de fibres ciment

¢ Incision avant collage des plots
Plots de & 50 mm
Vitesse de traction = 10 mm/min

Résultats

Contrainte de rSOtT::?r:el\::a
Eprouvette n® | rupture en MPa Mode de P Aprés Mode de
au terme du rupture vieillis‘;ements rupture
séchage
1 0.4 0.5 A/B (70%) + B
2 06 0.5 A/B (50%) + B
3 0,5 A 0,5 A/B (50%) + B
4 0,5 0.5 A/B (70%) + B
5 0,5 06 A/B (30%) + B
Moyenne 0,5 0,5

A = Rupture cohésive du support ~ A/B = Rupture adhésive du revétement au niveau du support
B = Rupture cohésive du revétement.

Saint-Ouen 'Auméne, le 30 décembre 2009

La Technicienne en charge des essais Le Respons;;gle d'Activité Essais,
Dalila S : E-ﬁ!ﬂiﬂ:’_‘-FEﬁdNANDEZ
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