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FICHE TECHNIQUE 
LIEGE PROJETE - SEACORK HULL  

(Ancienne dénomination : « Suberspray ») 
DESCRIPTION 

Le SEACORK HULL est un revêtement à base de mortier de liège naturel en granulés, conçu comme un 

produit mono-composant. Conditionné en format aqueux, ce mélange sèche après application sur tous types 

de supports préalablement nettoyés., Il offre une large gamme d’applications dans le secteur de la 

construction grâce à ses caractéristiques uniques:  

- Propriétés isolantes,  

- Imperméabilité à l’eau,  

- Perméance à la vapeur d’eau,  

- Adhésivité, 

- Nombreuses possibilités de couleurs pour la décoration.  

- Rendu lisse grâce aux granulés fins. 
 

USAGES 
 

- Le SEACORK HULL permet d’offrir des propriétés d’amortisseur de bruit de pluie et correcteur 
thermique pour :  

o Le recouvrement intérieur des coques de bateaux 
o Le recouvrement décoratif des toitures-terrasses 
o Le recouvrement décoratif des couvertures galvanisées 
o Le recouvrement décoratif des couvertures en fibrociment 

 

- Revêtement, crépi ou ravalement de façades intérieures et extérieures (corrigeant l’effet des parois 
froides), incluant une option d’imperméabilisation en I1, conformément aux normes de référence 
DTU 42-1 et EN 1062-1. 
 

- Revêtement des poutres et des piliers métalliques. 
 

- Sous-couche entre une dalle en béton et un revêtement en parquet ou carrelage, pouvant 

également être utilisée pour reboucher des fissures de petites dimensions. 

- Isolation thermique générale (protection contre la condensation), amortissement acoustique, 
vibratoire et de résonances dans les bâtiments (correction acoustique et insonorisation). 

 
- Isolation générale des dépôts industriels (protection contre la rouille). 
 

PROPRIETES 
 

Le SEACORK HULL se distingue par ses propriétés exceptionnelles :  

- Élasticité et flexibilité  

- Haute résistance mécanique (traction, flexion et compression) 

- Résistance importante aux intempéries (dont la pollution de l’air). 

- Propriétés antifongiques / anti-bactéricides accrues  

- Faible teneur en COV, inférieure au seuil de 30g/l conformément à la réglementation (directive 

2004/42/CE) 



 

Fiche technique : liège projeté - Seacork HULL Date de révision 17/07/2025 Version : 1 

Numéros de nomenclature douanière : 45019000 

 Page 2/3 

 

 

 

Du fait de ces qualités, le SEACORK HULL s’applique sur des supports présentant des formes complexes 

du fait de sa souplesse et de son mode de dépose simple. Le revêtement, une fois sec, offre un fini avec 

une excellente capacité à masquer les fissures. 

 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
 
 
 
 

 

Température d’application Entre 5°C et 35°C 

Sec au toucher Après +/- 4 heures (à 20°C) 

Durcissement Entre 24 et 48 heures (couche de 2 mm à 20°C) 

Poids spécifique application 0,8 gr/cm3 

Poids spécifique sec 0,65 gr/cm3 

Résistance à la température Entre – 40°C et + 200°C 

Comportement au rayonnements UV et à 
l’humidité pour 2, 3 ou 4 passes *  
(Norme NF EN 1062-11) 

Ni cloquage, ni décollement 
Décoloration (blanchiment de la teinte)  

Comportement aux cycles thermiques pour 2, 
3 ou 4 passes*                         (Norme EN 13687-3 :2002) 

Ni cloquage, ni décollement 
Décoloration (blanchiment de la teinte) ne varie pas 

Contraction de volume 8% environ 

Adhérence sur béton 0,5 MPa (N/mm²) soit 5 kg/cm2 

Adhérence sur mortier de ciment 0,5 MPa (N/mm²) soit 5 kg/cm2 

Adhérence sur fibres ciment* (Norme NF EN 1542) 0,5 MPa (N/mm²) soit 5 kg/cm2 

Résistance à la traction 20N/5cm 

Allongement à la rupture du revêtement / 
comportement à la fissuration* 
(Norme NF EN1067-7 (août 2004) 

Classe de résistance à la fissuration vérifiée : A2  
- 2 passes : 0,31 mm 
- 3 passes : 0,32 mm à 0,35mm 

- 4 passes : 0.32 mm à 0.31 mm 

Dilatation admise 30% - 33 % 

Solides en volume 70% 

Rendement + ou - 2 kg/m² en épaisseur minimum 

Perméabilité à la vapeur d’eau*  
(Norme NF EN ISO 7783-2) 

Classe de perméabilité : 
- 2 passes : V1 (forte) - Sd = 0,09 m (243 gr / m² / 24 h)  

- 3 passes : V2 (moyenne) - Sd = 0,36 m 

Perméabilité à l’eau liquide* (Norme EN 1062-3 – mai 2008) 

Classe de perméabilité W2 (moyenne)  
- 2 passes: 0,10 W Kg/m².h0,5 

- 3 passes: 0,125 W Kg/m².h0,5 

- 4 passes: 0,13 W Kg/m².h0,5 

Conductivité thermique λ 0,038 W/m.K 
(*) tests Bureau Veritas 

 

 

2 passes : épaisseur 2-3mm 
3 passes : épaisseur 3-4mm 

4 passes : épaisseur 4 à 5 mm 
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MISE EN ŒUVRE  

Prendre connaissance des documents de référence, du cahier des charges et de la fiche de 

découverte chantier. 

Consommation : 1 pot permet de faire 6 m² en deux couches ou 4 m² en trois couches  

Mise en œuvre : 

1. Préparation du support : avant d'appliquer le SEACORK HULL, il est essentiel de préparer le support 

en s'assurant qu'il soit sec, propre, sans poussière, ni résidus gras. Des produits spécifiques comme 

des traitements antifongiques ou anti-humidité peuvent être utilisés, mais ils doivent respecter les 

mêmes exigences de préparation du support (sec, propre, sans poussière, ni résidus gras). Toute 

irrégularité doit être corrigée pour garantir une bonne adhérence. Cette préparation doit respecter les 

normes du DTU (Documents Techniques Unifiés) en vigueur pour assurer la durabilité du revêtement. Il 

est également indispensable de bien lire la Fiche Technique (FT) et la Fiche de Données de Sécurité 

(FDS) du produit avant toute application 

2. Ouvrir le pot et enlever le film plastique protégeant la matière 
3. Mélanger le produit pendant +/- 2 mm à l’aide d’un malaxeur professionnel, voire 5 minutes ou plus avec un 

petit malaxeur sur perceuse (si besoin, ajouter 10 à 20 cl d’eau). Pour les versions teintées, c’est à ce mo-
ment qu’il faut intégrer le pigment dans le pot. 

4. Le pistolet est relié au compresseur (Idéal : cuve de 100 litres – puissance 3 CV) par un tuyau. La consomma-
tion d’air du pistolet étant de 220 Litres /minute. Il est recommandé de projeter le produit avec le pistolet ap-
proprié. 

5. Remplir le godet du pistolet avec la matière puis appuyer sur la détente du pistolet. 
6. Appliquer Seacork Liège projeté, avec une pression de 4 bars environ, en projetant une première couche 

d’environ 0,8 à 1 mm. 
7. Une fois sec au toucher (compter entre un à trois jours suivant le type de support, de l’épaisseur et de la tem-

pérature ambiante), appliquer la seconde couche d’environ 1 mm ; vous obtiendrez les +/- 2 mm d’épaisseur 
totale. 

8. Pour plus d’épaisseur, répéter l’opération une fois la couche précédente sèche au toucher (temps de sé-
chage : dépend du support, de l’hygrométrie de l’air et de la température). Attention à bien ventiler et si 
possible, par temps froid, chauffez la pièce afin d’éliminer l’eau. 

9. Pour obtenir une surface plus lisse, utilisez une taloche ou un platoir avant le séchage complet de la deu-
xième couche : talochez et aplatissez la matière. Il est essentiel que la couche précédente soit entièrement 
sèche avant cette étape — contactez-nous pour des conseils si nécessaire. 
 
Autres conseils  
 

• Les outils se nettoient facilement à l’eau directement après emploi. 

• Application du produit : Il est conseillé de porter une combinaison de protection, des gants de protec-
tion, un masque de protection. 

• Seacork HULL peut être peint après séchage avec de la peinture sans solvants inflammables ni sili-
cone 

 


